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Spindelstock
Artikel-Nr. 7401-43

8 mm Spindelbohrung fiir Spannzangen
a31, Spindel gelagert in Kugellagern
hochster Genauigkeit, 3-stufige Riemen-
scheibe mit Teilung 4 — 24 — 28 - 60,
Indexiereinrichtung, Handspannschlissel

Verwendung:
Maschinen WW80 — WW83
Vorrichtung fiir Sonderldsungen

Spindelstock mit Hochschulter-
Genauigkeitslagern
Artikel-Nr. 7442-43

8 mm Spindelbohrung fiir Spannzangen
a31, Spindel gelagert in Kugellagern
hdchster Genauigkeit, zur Optimierung des
Rundlauf der Spannzangen ist die Spindel
3-fach geschlitzt und mit einem Einstellring
versehen

Verwendung:

Maschinen WW80 — WW83
Vorrichtung fiir Sonderldsungen

Schnellspannung fiir
Spindelstock

Artikel-Nr. 7313-43

mit Handhebel zum Spannen und
Entspannen von Spannzangen wahrend des
Laufes

Verwendung:
Spindelstock 7401-43

Planscheibe
Artikel-Nr. 7105-43

Scheiben @95 mm mit 3 einzeln verstell-
baren Spannklauen und Zentrierstift.

Verwendung:
Spindelstock 7401-43

Dreibackenfutter

Artikel-Nr. 7195-23

AuBen-@ 70 mm, mit 3 geharteten,
geschliffenen und umkehrbaren als Dreh-
und Bohrbacken verwendbaren Spann-
backen mit Backenschnellverstellung.

einzeln lieferbar

Aufsetzbacken fiir Dreibackenfutter
Artikel-Nr. 7200-23

Verwendung:
Spindelstock 7401-43

Universal 4-Backenfutter
Artikel-Nr. 130027-43

AuBen-@ 63mm mit 4 unabhangig von-
einander verstellbaren geharteten und
geschliffenen Stufenbacken

Verwendung:
Spindelstock 7401-43

Universal 6-Backenfutter
Artikel-Nr. 7186-23

AuBen-@ 70 mm, mit 6 geharteten
und geschliffenen Spannbacken,
mit Backenschnellverstellung

einzeln lieferbar

Aufsetzbacken fiir
Sechsbackenfutter
Artikel-Nr. 7193-23

Verwendung:
Spindelstock 7401-43

Teilvorrichtung
Artikel-Nr. 7402-43

Indexiereinrichtung und einer Teilscheibe
mit 21 Teilkreisen versehen:

360 -204-100-92-90—- 88 -84 -
80-78-76-74-72-70-68 64—
60 — 58 — 56 — 54 — 50 — 48.
Verwendung:

Spindelstock 7401-43

Kurbelkreuzsupport
Artikel-Nr. 7409-43

Kurbelkreuzsupport zum Langs-, Plan- und
Konischdrehen

Weg in Langsrichtung 60 mm

Weg in Planrichtung 45 mm

Verwendung:
Maschinen WW80 — WW83

Handhebelkreuzsupport
Artikel-Nr. 7410-43

Handhebelkreuzsupport zum
Langs-, Plan- und Konischdrehen
Weg in Langsrichtung 50 mm
Weg in Planrichtung 30 mm

Verwendung:
Maschinen WW80 — WW83

Schnellwechsel
Stahlhalterblock
Artikel-Nr. 7182-43

zum schnellen Wechsel der Werkzeughalter
7413-43 und 7414-43

Verwendung:
Kurbelkreuzsupport 7409-43,
Handhebelsupport 7410-43

Doppelter Schnellwechsel
Stahlhalterblock
Artikel-Nr. 7800-43

zum schnellen Wechsel von Langs- auf
Plandrehen der Werkzeughalter
7413-43 und 7414-43

Verwendung:
Kurbelkreuzsupport 7409-43,
Handhebelsupport 7410-43



Werkzeughalter
Artikel-Nr. 7413-43

Nutenh6he 7 mm

Nutenbreite 5,2 mm

fiir alle Drehstahle aus Satz 7143-43
Verwendung:

Schnellwechsel Stahlhalterblock 7182-43
Doppelter Schnellwechsel
Stahlhalterblock 7800-43

Werkzeughalter fiir
Rundstahle

Artikel-Nr. 7414-43

mit Prisma fiir Drehstichel bis @ 4,00 mm
Verwendung:

Schnellwechsel Stahlhalterblock 7182-43
Doppelter Schnellwechsel
Stahlhalterblock 7800-43

Stichelhaus

Artikel-Nr. 7412-43

mit Stecker zur Aufnahme von DrehmeiBeln
Verwendung:

Kurbelkreuzsupport 7409-43,
Handhebelsupport 7410-43

Hohensupport
Artikel-Nr. 7415-43

passend auf Support zur Verwendung von
Fras- und Schleifvorrichtung

(7163-43) und kleiner Teilvorrichtung
(7416-43)

Verwendung:
Kurbelkreuzsupport 7409-43

Fras- und Schleifvorrichtung
Artikel-Nr. 7163-43

auf Hohensupport passend, 8 mm
Spindelbohrung fiir Spannzangen a31

Verwendung:
Kurbelkreuzsupport 7409-43

Teilvorrichtung
Artikel-Nr. 7416-43

auf Hohensupport passend, schwenkbar
mit Indexiereinrichtung 10 Teilkreise
90-84-80-72-70-68-64—-60-54-50
Verwendung:

Héhensupport 7415-43
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DrehmeiBelsatz
Artikel-Nr. 7143-43

der Satz besteht aus 6 Support-Sticheln.
Sie sind aus HSS-Stahl, fertig geschliffen
und haben einen Schaft-Querschnitt
5x5mm vierkant.

Verwendung:
Werkzeughalter 7413-43
Stichelhaus 7412-43

Reitstock mit Kurbel
Artikel-Nr. 7177-43

mit geharteter Pinole mit Aufnahmekegel
3°30",

Skalenscheibe fiir 1/100 mm Ablesung
Pinolenweg 30 mm

Verwendung:
Maschinen WW80—-WW83

Reitstock mit Bohrhebel
Artikel-Nr. 7240-43

schwenkbarem Bohrhebel und Klemmring
zum Feststellen der Bohrpinole fiir
Anschlagarbeiten von der Spindelseite aus,
fir Spannzangen a31 geeignet,
Pinolenweg 25 mm

Verwendung:
Maschinen WW80—-WW83

Reitstock mit Feineinstellung
Artikel-Nr. 7408-43

Ablesung 1/100 mm, gehartete Pinole fiir
Spannzangen a31, Pinolenweg 40 mm

Verwendung:
Maschinen WW80—-WW83



Reitstock mit offenem
Gehause
Artikel-Nr. 7265-43

Pinolen — & 13 mm, mit verstellbarem
Anschlag fiir Spannzangen a31,
Pinolenweg 40 mm

Verwendung:
Maschinen WW80—-WW83

Reitstock mit 4-fach Revolver
Artikel-Nr. 7407-43

mit aufgebautem 4-fach Revolverkopf und
einzeln einstellbaren Anschlagen, inklusive
Spannzangen 1 mm, 2mm, 3mm und 4 mm

Verwendung:
Maschinen WW80—-WW83

Reitstock mit 6-fach Revolver
Artikel-Nr. 74071-43

mit aufgebautem 6-fach Revolverkopf und

einzeln einstellbaren Anschlégen, inklusive

Spannzangen 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm,
3mm und 4mm

Verwendung:
Maschinen WW80-WW83

Spannzangen a30z fiir
Revolver

Artikel-Nr. 7422-34 bis 7425-34
gehartet Schaft @ 6mm 1,0—4,0
jeweils 0,1 mm steigend
Verwendung:

Reitstock mit Revolver

7407-43 /74071-43

Reitstock mit Brosche
Artikel-Nr. 7257-43

Pinolen-@ 8,0 mm, Pinolenweg 30 mm

Verwendung:
Maschinen WW80 — WW83

Universalbrosche
Artikel-Nr. 7045-43

Universalbrosche @ 8 mm, mit Zentrier-
brosche, durchbohrter Bohrbrosche @ 5,5 mm,
mit 3 Spannzangen: 1 — 1,5 — 2 mm Spann-
bohrung, Schaft-g 3,5mm, Spannschliissel
zum Anziehen der Spannzangen, Scheibe
mit 8 verschiedenen Senkungen von 0,5 bis
1,4mm und Scheibe mit 20 versenkten
Bohrungen von 0,15 bis 1,3 mm.

Verwendung:
Reitstock mit Brosche 7257-43

Brosche exzentrisch
Artikel-Nr. 7035-43

fir feinste Arbeiten, mit 6 auswechsel-
baren Einsatzen bestehend aus: 1 Spitze,
2 Hohlspitzen und 3 Zapfenschonern.

Verwendung:
Reitstock mit Brosche 7257-43

Wange 305 mm mit 1 Fu
Artikel-Nr. 7253-43

Wange 300 mm mit WW-Prisma und
einem FuB

Verwendung:
Maschine WW80

Wange 400 mm mit 2 Fiissen
Artikel-Nr. 7248-43

Wange 400 mm mit WW-Prisma und
zwei Fiissen

Verwendung:
Maschine WW81

Brosche
Artikel-Nr. 7009-43

Brosche fiir Broschenreitstock 7257-43,
Bohrplatte a30h, 3 Spannzangen

aus Messing, Schaft-@ 5 mm,
Spannbohrungen: 1 — 1,5 — 2 mm. Spann-
schliissel zum Anziehen der Spannzangen,
Stift zum Ausdriicken der Einsatze

Verwendung:
Reitstock mit Brosche 7257-43

Prismaschieber
Artikel-Nr. 7285-43

Prismaschieber mit Befestigungsbolzen fiir
Handauflagen und Supporte

Verwendung:
Kurbelkreuzsupport 7409-43,
Handhebelsupport 7410-43
Handauflage feststehend 3152-43
Handauflage umklappbar 7273-43

Handauflage feststehend
Artikel-Nr. 3152-43

wird mit Prismaschieber auf Wange
montiert

Verwendung:
Maschinen WW80 — WW83



Handauflage umklappbar
Artikel-Nr. 7273-43

wird mit Prismaschieber auf Wange
montiert

Verwendung:
Maschinen WW80 — WW83

Stecker 5mm
Artikel-Nr. 7291-34

Auflagebreite: 5 mm, Schaft-@: 7 mm.

Verwendung:
Handauflage feststehend 3152-43
Handauflage umklappbar 7273-43

Stecker 34mm
Artikel-Nr. 7293-34

Auflagebreite: 34 mm, Schaft-@: 7 mm.

Verwendung:
Handauflage feststehend 3152-43
Handauflage umklappbar 7273-43

Sagetisch
Artikel-Nr. 7006-43

Tisch: 35x20 mm, mit Schlitz: 1x16 mm,
Schaft-@: 7 mm.

Verwendung:
Handauflage feststehend 3152-43
Handauflage umklappbar 7273-43

Rollenauflage
Artikel-Nr. 7385-43

mit 1 harten Stahlrolle,

zum Auflegen der Feile.

Zum Einspannen in Handauflagen
Schaft-@ 7 mm

Verwendung:
Handauflage feststehend 3152-43
Handauflage umklappbar 7273-43

doppelte Rollenauflage
Artikel-Nr. 7378-43

mit 2 harten Stahlrollen,

zum Auflegen der Feile.

Um 5 mm in der Hohe verstellbar,
Schaft- 7 mm

Verwendung:
Handauflage feststehend 3152-43
Handauflage umklappbar 7273-43

WeiBe Sichtunterlage
Artikel-Nr. 7296-43

zum Einspannen in Handauflagen
Schaft-¢ 7mm

Verwendung:
Handauflage feststehend 3152-43
Handauflage umklappbar 7273-43

Lackscheibe
Artikel-Nr. 7088-43

Scheibendurchmesser 37 mm,
mit Spannzangenschaft zum Auflacken
groBer Werkstiicke.

Verwendung:
Spindelstock 7401-43

Einsatz mit drei Lackscheiben
Artikel-Nr. 7083-43

aus Messing, zum Auflacken kleiner
Werkstlicke.

Scheiben-@: 7 -13,5-17,5 mm.
Verwendung:

Spindelstock 7401-43

Einsatz mit Kreissage
Artikel-Nr. 7101-43

zur Aufnahme von Frasern
und Kreissagen, mit Sageblatt
®32x0,3x8 — 80 Zahne

Verwendung:
Frés- und Schleifvorrichtung 7163-43

Mitnehmerscheibe
Artikel-Nr. 7091-43

Mitnehmerscheibe mit Zangenschaft,
Scheiben — @ 25mm,

Aufnahmekegel 3°56" inklusive einer Spitze
und Hohlspitze

Verwendung:
Spindelstock 7401-43

exzentrische Rollenbrosche
Artikel-Nr. 7066-43

exzentrisch einstellbar, in den Spindelstock
passend. Mit Messingrollen, Mitnehmer,
Ableitrollen und 6 Einsétzen: 1 Spitze,

2 Hohlspitzen und 3 Zapfenschoner.

Verwendung:
Spindelstock 7401-43
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Einsatz mit mitlaufender Spitze
Artikel-Nr. 7420-43

fiir Spannzangenschaft

Verwendung:
Spindelstock 7401-43
Reitstock mit Bohrhebel 7240-43

Einsatz mit
mitlaufender Hohlspitze
Artikel-Nr. 7421-43

fiir Spannzangenschaft

Verwendung:
Spindelstock 7401-43
Reitstock mit Bohrhebel 7240-43

Einsatz mit Spitze
Artikel-Nr. 7226-34

fiir Spannzangenschaft

Verwendung:
Spindelstock 7401-43
Reitstock mit Bohrhebel 7240-43

Einsatz mit Hohlspitze
Artikel-Nr. 7227-34

fiir Spannzangenschaft

Verwendung:
Spindelstock 7401-43
Reitstock mit Bohrhebel 7240-43

Einsatz
Artikel-Nr. 3215BG1

das konische Spannstiick zentriert das zu
bearbeitende Werkstlick und driickt es
gegen die Planflache des Einsatzes
Scheiben-@: 10,0 mm

Konus-@: 3,75 mm

Zapfen-g: 2,0 mm

Verwendung:
Spindelstock 7401-43

Einsatz
Artikel-Nr. 3215BG2

das konische Spannstiick zentriert das zu
bearbeitende Werkstiick und driickt es
gegen die Planflache des Einsatzes
Scheiben-@: 20,0 mm

Konus-@: 7,5 mm

Zapfen-¢: 4,0 mm

Verwendung:
Spindelstock 7401-43
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Einsatz
Artikel-Nr. 3215BG3

das konische Spannstiick zentriert das zu
bearbeitende Werkstiick und driickt es
gegen die Planflache des Einsatzes
Scheiben-@: 30,0 mm

Konus-@: 12,0 mm

Zapfen-: 6,0 mm

Verwendung:

Spindelstock 7401-43

Satz Einsatze a25a-c
Artikel-Nr. 3215-43

das konische Spannstiick zentriert das zu
bearbeitende Werkstlick und driickt es
gegen die Planflache des Einsatzes.

Satz bestehend auf 3 Stiick

Verwendung:
Spindelstock 7401-43

Einsatz mit Aufnahmekegel B10
Artikel-Nr. 7404-34

Einsatz fiir Bohrfutter mit Aufnahmekegel
B10 mit Spannzangenschaft

Verwendung:
Spindelstock 7401-43
Reitstock mit Bohrhebel 7240-43

Bohrfutter 0-3 mm
Artikel-Nr. 7405-23

von 0 bis 3 mm spannend,
mit Aufnahmekegel B10

Verwendung:
Einsatz mit Aufnahmekegel B10 7404-34
Einsatz fiir Bohrfutter 7419-34

Bohrfutter 0-5mm
Artikel-Nr. 75810-23

von 0 bis 5mm spannend,
mit Aufnahmekegel B10
Verwendung:

Einsatz mit Aufnahmekegel B10 7404-34
Einsatz fiir Bohrfutter 7419-34

Einsatz mit Aufnahmekegel
Artikel-Nr. 7241-34

Innenkegel 3°30°

Verwendung:
Spindelstock 7401-43
Reitstock mit Bohrhebel 7240-43
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Spitzeneinsatz a8
Artikel-Nr, 7223-34

Schaftkegel 3°30°
Verwendung:
Kurbelreitstock 7177-43

Einsatz mit Aufnahmekegel 7241-34
Brosche 7009-43

Hohlspitzeneinsatz a8
Artikel-Nr. 7224-34

Schaftkegel 3°30"
Verwendung:
Kurbelreitstock 7177-43

Einsatz mit Aufnahmekegel 7241-34
Brosche 7009-43

Bohrplatte a8
Artikel-Nr. 7015-34

Durchmesser der Platte 11,5 mm
Schaftkegel 3°30"

Verwendung:

Kurbelreitstock 7177-43

Einsatz mit Aufnahmekegel 7241-34
Brosche 7009-43

Einsatz fiir Bohrfutter
Artikel-Nr. 7419-43

Einsatz fiir Bohrfutter B10
Schaftkegel 3°30"
Verwendung:

Kurbelreitstock 7177-43
Einsatz mit Aufnahmekegel 7241-34

Einsatz mit mitlaufender Spitze
Artikel-Nr. 7417-43

Schaftkegel 3°30"
Verwendung:

Kurbelreitstock 7177-43
Einsatz mit Aufnahmekegel 7241-34

Einsatz mit

mitlaufender Hohlspitze
Artikel-Nr. 7418-43

Schaftkegel 3°30"

Verwendung:

Kurbelreitstock 7177-43

Einsatz mit Aufnahmekegel 7241-34
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Einsatz fiir Fraser
Artikel-Nr. 7149-43

Aufnahmedorn fiir Fraser
Passend fiir alle angebotenen Rad- und
Triebfraser mit Bohrungs- @ 4,32 mm.

Verwendung:
Spindelstock 7401-43
Frés- und Schleifvorrichtung 7163-43

Einsatz fiir Fraser
Artikel-Nr. 7149-43/1

Aufnahmedorn fiir Fraser (Thornton).
Passend fiir alle angebotenen Rad- und
Triebfraser mit Bohrungs-@ 7 mm.

Verwendung:
Spindelstock 7401-43
Frés- und Schleifvorrichtung 7163-43

Einsatz fiir Fraser
Artikel-Nr. 7149-43/2

Aufnahmedorn fiir Fraser (Bergeon).
Passend fiir alle angebotenen Rad- und
Triebfraser mit Bohrungs-@ 10 mm.

Verwendung:
Spindelstock 7401-43
Frés- und Schleifvorrichtung 7163-43

Flachsenker
Artikel-Nr. 3159-9B

linksschneidend,
von 1,8 bis 4,0 mm um 0,2 mm steigend
passend in Schaftkegel 3°30°

Verwendung:

Kurbelreitstock 7177-43

Einsatz mit Aufnahmekegel 7241-34
Brosche 7009-43

Spitzen - Satz
Artikel-Nr. 7022-43

bestehend aus 2 Spitzen,

8 Hohlspitzen von 0,4 bis 0,9 mm,
Zapfenschoner, von 0,4 bis 1,0 mm
Schaftkegel 3°30"

Verwendung:

Kurbelreitstock 7177-43

Einsatz mit Aufnahmekegel 7241-34
Brosche 7009-43

Zapfensenkersatz
Artikel-Nr. 3318-43

Fréser zum Anfrasen von Zapfen,
Schrauben usw.
0,03 bis 0,30 24 Stiick

Verwendung:

Kurbelreitstock 7177-43

Einsatz mit Aufnahmekegel 7241-34
Brosche 7009-43



Plastik- Abdeckhaube
Artikel-Nr. 7429-31

fir WW82 und WW83
Abmessungen 400 x 440 x 280 mm

Verwendung:
WW82
Wwa3

E-Motor stehend mit
Steuergerat
Artikel-Nr. 130101-43

stehend hinter der Maschine
Abgabeleistung 0,1kw

in beide Richtungen stufenlos regelbar
Drehzahl 0-6.000U/min

Verwendung:

FuBschalter fiir E-Motor
auf Anfrage

der FuBschalter ist an das Steuergerat
anschlieBbar, damit ist die Drehzahlreglung
liber das Pedal regelbar

Verwendung:
130100-43
130101-43

E-Motor mit Steuergerat
Artikel-Nr. 130100-43

zum Anbau an Motorflansch 7359-43
Abgabeleistung 0,1kw

in beide Richtungen stufenlos regelbar
Drehzahl 0-6.000U/min

Verwendung:
WW 82
WWw 83

Antrieb mit Vorgelege
Artikel-Nr. 130200-43

Antrieb bestehend aus schwerem Guss-
untersatz mit an dem schwenkbarem
Flansch angebautem E-Motor mit
Vorgelege

Verwendung:

Schnurriemen
Artikel-Nr. 77550-31

Verwendung zwischen Motor und
Vorgelege

Verwendung:

WW 82

WWw 83

130100-43

130200-43

B -

Schnurriemen
Artikel-Nr. 77551-31

Verwendung zwischen Motor und
Spindelstock

Verwendung:
WW 82
Ww 83

Schnurriemen
Artikel-Nr. 77554-31

Verwendung zwischen freistehendem
Motor und Spindelstock

Verwendung:

Spannzange a31
Artikel-Nr. 20573-23 bis 20638-23

Spanndurchmesser von 0,5 — 7 mm
mit 0,1 mm steigend

passend fiir

Spindelstock 7401-43,

Reitstock mit Bohrhebel 7240-43,
Reitstock mit Feineinstellung 7408-43,
Teilvorrichtung 7416-43,

Frés- und Schleifvorrichtung 7163-43

Sonderabmessungen auf Anfrage

Innenanschlag
Artikel-Nr. 130006-23

passend fiir Spannzange a31

Spannzangensatz 15 Stiick
Artikel-Nr. 20666-43

mit folgenden Spannbohrungen:
05/06/0,7/08/1,0/12/14/1,6/
20/2,4128/32/3,6/4,0/4,4mm

Spannzangensatz 30 Stiick
Artikel-Nr. 20665-43

mit folgenden Spannbohrungen:

0.50 —0.60 —0.80 - 1.00 - 1.20 —
1.40 - 1.60 — 1.80 — 2.00 — 2.20 -
2.40 —2.60 — 2.80 - 3.00 - 3.20 —
3.40 —3.60 — 3.80 — 4.00 — 4.20 —
4.40 - 4.60 — 4.80 — 5.00 — 5.20 —
5.40 — 5.60 — 5.80 — 6.00 — 6.20 mm



Spannzange vorgebaut a31c
Artikel-Nr. 7133-23 bis 7142-23

vorgebaut, Spannbohrungs-@ x Spanntiefe:
5x4-6x4-7x5-8x6-9x7-

10x8-11x8-12x9-13x10—
14 x 11 mm.

Sonderabmessungen auf Anfrage

Spannzangensatz vorgebaut
10 Stiick
Artikel-Nr. 7132-43

Satz mit 10 Spannzangen, vorgebaut,
Spannbohrungs-@ x Spanntiefe:

5x4-6x4-7x5-8x6-9x7-
10x8-11x8-12x9-13x10—
14 x 11 mm.

Spannzangensatz mit
Innenstufen 5 Stiick
Artikel-Nr. 7164-43

5 Stiick mit Innenstufen

fiir AuBenspannung.

Stufen-@ je Spannzange:

5,6 bis 21,6 mm, 6 bis 22 mm,
6,4 bis 22,4 mm, 6,8 bis 22,8 mm,
7.2 bis 23,2 mm jeweils um 2 mm
steigend.

Spanntiefe jeder Stufe: 1,4 mm

Spannzangensatz mit
AuBenstufen 5 Stiick

Artikel-Nr. 7170-43

5 Stiick mit AuBenstufen fiir
Innenspannung.

Stufen-@ je Spannzange:

11,4 bis 23,4 mm, 11,8 bis 23,8 mm,
12,2 bis 24,2 mm, 12,6 bis 24,6 mm,

13 bis 25 mm jeweils um 2 mm steigend.

Spanntiefe jeder Stufe: 1,4 mm

Spannzangensatz mit
Innen- und AuBenstufen
Artikel-Nr. 7186-43

5 Stiick mit AuBenstufen

fir Innenspannung

5 Stiick mit Innenstufen
fir AuBenspannung

Abmessungen siehe Art.:
7164-43 und 7170-43




GroBe Mechanikerzusammenstellung
Artikel-Nr. 80300-43

bestehend aus:
Holzkiste 7000-43

Dreibackenfutter 7195-23

Universalfutter mit 4-Stufenbacken 130027-43
Universalfutter mit 6-Backen 7186-23 Planscheibe 7105-43
DrehmeiBelsatz mit 6 Stiick 7143-43
Hohensupport 7415-43

Fras- und Schleifvorrichtung 7163-43
Spannzangensatz mit AuBenstufen 7170-43
Spannzangensatz mit Innenstufen 7164-43
Spannzangensatz vorgebaut 10 Stiick 7132-43
Spannzangensatz mit 30 Stiick 20665-43

Einsatz zur Aufnahme von Frasern und Kreissage 7101-43
doppelter Schnellwechsel-Stahlhalterblock 7800-43
Werkzeughalter 7413-43

Werkzeughalter mit Prisma 7414-43

Bohrfutter 0-3mm 7405-23

Einsatz fir Bohrfutter 7404-34

Satz Einsatze 3215-43

Einsatz Fraser @ 7mm 7149-43/1

Einsatz Fraser @ 10 mm 7149-43/2

Einsatz mit Innenkegel 7241-34

Einsatz mit Spitze 7223-34

Einsatz mit Hohlspitze 7224-34

Bohrplatte 7015-34

Einmaulschliissel SW10 72872-23

Stecker 7185-34

Vierkant-Aufsteckschliissel 521920-23
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Kleine Mechanikerzusammenstellung
Artikel-Nr. 80100-43

bestehend aus:
Holzetui Mechaniker 70100-43

Dreibackenfutter (7195-23)

Bohrfutter (7405-23)

Einsatz firr Bohrfutter 7404-34
Schnellwechsel-Stahlhalterblock 7182-43
Werkzeughalter 7413-43
Werkzeughalter mit Prisma 7414-43
DrehmeiBelsatz 6 Stiick 7143-43
Einsatz mit Innenkegel 30° 7241-34
Einsatz mit Spitze 7223-34

Einsatz mit Hohlspitze 7224-34
Bohrplatte 7015-34

Spannzangensatz 6 Stiick 20667-43
Einmaulschliissel SW10 72872-23
Vierkant-Aufsteckschliissel 521920-23
Stecker 7185-34




Universal-Zubehdorzusammenstellung
Artikel-Nr. 80500-43

bestehend aus:
Holzkiste Universal 80300-43

Dreibackenfutter 7195-23

Universalfutter mit 6-Backen 7186-23
Universalfutter mit 4-Stufenbacken 130027-43
Planscheibe 7105-43

Brosche 8 mm 7009-43

Universalbrosche 7045-43

Brosche exzentrisch 7035-43

doppelter Schnellwechsel-Stahlhalterblock 7800-43
Werkzeughalter 7413-43

DrehmeiBelsatz mit 6 Stiick 7143-43
Werkzeughalter mit Prisma 7414-43
Stichelhalter 7412-43

Prismaschieber kpl. 7285-43

Hohensupport 7415-43

Fras- und Schleifvorrichtung 7163-43
Einsatz zur Aufnahme von Frasern und Kreissage 7101-43
Einsatz Fraser @ 7 mm 7149-43/1

Einsatz Fraser @ 10 mm 7149-43/2
Teilvorrichtung 7416-43

Handauflage umklappbar 7273-43

Stecker Auflage 5mm 7291-34

Stecker Auflage 34 mm 7293-34

Sagetisch 7006-43

Sichtunterlage weiB 7296-43

Rollenauflage doppelte 7378-43
Rollenauflage einfach 7385-43

Satz Einsatze 3215-43

Mitnehmerscheibe 7091-43

Rollenbrosche 7066-43

Einsatz mit drei Lackscheiben 7083-43
Lackscheibe @37 mm 7088-43

Einsatz mit Innenkegel 7241-34

Einsatz mit Spitze 7223-34

Einsatz mit Hohlspitze 7224-34

Bohrplatte 7015-34

Spannzangensatz mit 30 Stiick 20665-43
Spannzangensatz vorgebaut 10 Stiick 7132-43
Spannzangensatz mit Innenstufen 7164-43
Spannzangensatz mit AuBenstufen 7170-43
Bohrfutter 0—3 mm 7405-23

Zapfensenker Satz 24 Stiick 3318-43
Vierkant-Aufsteckschliissel 521920-23
Stecker 7185-34

Einmaulschliissel SW10 72872-23

Einsatz fir Fraser 7149-43

Uhrmacherzubehor
Artikel-Nr. 80200-43

bestehend aus:
Holzetui Ausfiihrung Uhrmacher 70105-43

Brosche 8 mm 7009-43
Universalbrosche 7045-43
Brosche exzentrisch 7035-43
Prismaschieber kpl. 7285-43
Handauflage feststehend 3152-43
Stecker 5mm 7291-34

Stecker 34 mm 7293-34

Ségetisch 7006-43

weiBe Sichtunterlage 7296-43
Rollenauflage doppelte 7378-43
Mitnehmerscheibe 7091-43
Einsatz mit drei Lackscheiben 7083-43
Lackscheibe @ 37mm 7088-43
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